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公司依托模型化设计平台以磁性器件生产为基础，智能电源同步开发为特色，形成了性能更可靠、质量更稳定、技术更先进的产品线。

秉承以“海洋、创新、国际竞争力”的经营理念，与客户共同开发改善人类生活质量的电子产品，使生活更安全、更健康、更环保。

富安电子

公司是国内唯一一家具备量产共差模电感的电感行业领导者；  

是小功率AC/DC通信模块电源的引导者；

是2021年中国照明电器行业驱动电源十强企业；

公司获得了“国家高新技术企业”“安徽省全国名牌”“天长市市长质量奖”“专精特新企业”“国家级科技型中小企业”“滁
州市创新创业大赛二等奖”“滁州市 113 人才等奖”等荣誉称号。

36年
历史

2 5工厂

52000㎡
面积

60+ 研发团队办事处

600+
员工

3.8亿元
年营业额

专注于电子制造行业，集研发、生产、销售为一体，为客户提供磁性器件、智能电源一站式解决方案。1986年成立

公司介绍 南通工厂天长工厂

600,000
电源月产能

14000,000
磁性元器件月产能
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富安全球
Fuan Global

西班牙

法国

英国

比利时

荷兰

巴西

美国

加拿大

瑞士

澳大利亚印度土耳其意大利南非

波兰
俄罗斯

俄罗斯办事处

德国

德国办事处

总部

工厂

办事处

经销商

扬州办事处

韩国

南通工厂

上海办事处

深圳办事处

天长总部&天长工厂

合肥办事处



历史沿革
Historical evolution

 

成立天长市富安电子有限公司，

同年量产高频变压器

电源事业部搬迁至南通

海安独立运营，批量生

产欧标面板灯，美标直

下式面板灯驱动。

成立深圳富安，全面启动

智能照明计划，研发室内

蓝牙，DALI产品。

安徽天长新工厂竣工，

5月份正式迁入并批量

生产户外路灯驱动。 

配套北京中国尊以及

天津地铁等知名工程

项目。

1986 2011 2016 2019 20212002 2015 2017 20202018

成立华光电子元件厂

生产FBT高压包

公司由CEO Louis全面接管，

同年增加了电源事业部 

开发美规筒灯驱动，批量生产可

控硅调光，0-10V调光以及3色温

切换产品。

批量出货PLC智能电源，

调光深度万分之一。

成立上海富安，批量生产

美规CLASS P驱动。



应用案例
Application case

南昌融创永乐
半山酒店

常州喜来登大酒店

南昌融创铂尔曼酒店

太平鸟店铺

江苏大剧院

江苏启东希尔顿
逸林酒店

盒马鲜生店

天津地铁站

北京中国尊

台湾故宫博物院



欧规面板/教室护眼灯电源

户外防水灯电源

FICH-R 系列

PECH-A 系列

IP20/IP44
出线式

PIBH-P 系列

FIBH-T 系列

11 12

13 14

17-44W , 220-240V 输入
4档电流调节
拨码版

15-60W , 220-240V 输入
DALI(DT6)+PUSH 调光
恒流可调光

25-45W , 220-240V 输入
多档功率拨码选配

28-36W , 220-240V 输入

3-12W , 220-240V 输入

非隔离
20-80W , 220-240V 输入

内置版
选配4档拨码调节电流

3-20W , 220-240V 输入
恒流
PF: 0.7

20-80W , 220-240V 输入

恒流可调光4档电流拨码

CONTENTS

PPL系列
26-40W , 220-240V 输入
IP40
I类/II类EMC选择

PPL系列

FIAH-L 系列

AAB 系列

3 4

5

7 8

17

CONTENTS

LED DRIVER

非隔离, DT6

20-75W , 220-240V 输入
多档功率拨码可选
隔离

30-180W , 220-240V 输入
按压式端子结构
24V 恒压输出

75-320W , 100-277V 输入
3-in-1 调光
双极方案
PC可编程调节

20-75W , 220-240V 输入
三档色温调节可选
非隔离

AAD 系列

PXV 系列

PYG 系列

18

19

23-24

27-28

CONTENTS

CONTENTS

LED DRIVER

part 01

灯带/灯箱电源 part 04

part 05

美规面板/线条灯/格栅灯电源

30-50W , 100-277V 输入
0-10V 调光隔离
12V 辅助输出

30-50W , 120-347V 输入
0-10V 调光隔离
12V 辅助输出

PIBU-0 系列

31

PIBG-0 系列

32

part 06

/part 02欧规筒灯射灯/导轨/壁灯电源

/

PXD 系列

20

PXF 系列

part 03欧规线条/三防灯电源

IP20
PF: 0.95

50-60W , 220-240V 输入
PEAH-A 系列

25-45W , 220-240V 输入
IP20
PF: 0.9

PEKH-G 系列

6

IP20

15-45W , 220-240V 输入
1-10V 调光

PEAH-G 系列

内置版

30-60W , 120-347V 输入
PIBG-K 系列

3433
30-60W , 100-277V 输入
PIBU-K 系列

0-10V 调光隔离
12V 辅助输出

0-10V 调光隔离
12V 辅助输出



35
40-100W , 347-480V 输入
PGAM-M-AUX 系列

36

CONTENTS

LED DRIVER

美规筒灯/面板灯电源

CONTENTS CONTENTS

CONTENTS

LED DRIVER

39

43

7-12W , 90-305V 输入
恒流
IP65

IP65

5-12W , 100-277V 输入
0-10V 调光

40-100W , 347-480V 输入
PGAM-M 系列

PBS 系列

PP 系列

40
20-25W , 90-305V 输入
恒流
IP65

PP 系列

41
35-40W , 90-305V 输入
恒流
IP65

PP 系列

42
50W , 90-305V 输入
恒流
IP65

PP 系列

part 07

44
IP65

IP65

20-30W , 100-277V 输入
0-10V 调光

PBS 系列

45
IP65

40-50W , 100-277V 输入
0-10V 调光

PBS 系列

46
IP65

60-80W , 100-277V 输入
0-10V 调光

PBS 系列

20W , 108-132V 输入
可控硅调光

PTY 系列

51

IP65

12-20W 
可控硅调光

PT 系列

47
IP65

25-30W 
可控硅调光

PT 系列

48

IP65

40-50W 
可控硅调光

PT 系列

49
IP65

96W 
可控硅调光

PT 系列

500-10V 调光隔离
12V 辅助输出

0-10V 调光隔离



01

15-45W
可用于直下式面板灯
开关功能
1-10V调光版本

17-44W
支持I类/II类EMC选择
支持4档电流拨码选择

17-44W
双极无频闪
支持4档电流调节

欧规面板/教室护眼灯电源

塑壳专业版塑壳专业版塑壳长条板

0/1V-10V

（拨码版）
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结构图

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率 尺寸mm

产品特点

PPL系列

塑壳隔离双级无频闪设计

支持4档电流拨码

17-44W塑壳外置恒流开关电源（拨码版）

产品规格

_极限工作电压

_THD

_输出电流精度

5年

_纹波电流

_Ta

_
_
_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

可调输出电流DIP开关

启动时间<500ms @满载

适用于I类或II类灯具 

198-264Vac

<20%

±5%

≤5%

-20 to +50°C

L-N:1KV

l类, II类, SELV

输出过流保护（OCP） 
输出过压保护（OVP）

125.0

31
.5

42
.5

30
.0

125.0

31
.5

42
.5

30
.0

结构图

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率 尺寸mm

产品特点

PPL系列

塑壳隔离双级无频闪设计

26-40WIP40塑壳外置恒流开关电源（专业版）

产品规格

_极限工作电压

_THD

_输出电流精度

5年

_纹波电流

_Ta

_
_
_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

可调输出电流固定 

启动时间<500ms @满载

适用于I类或II类灯具 

198-264Vac

<20%

±5%

≤5%

-20 to +50°C

L-N:1KV

l类, II类, SELV

输出过流保护（OCP） 
输出过压保护（OVP）

220-240V 

220-240V 

PPL17W-42-C0400-D 17W 250/300/350/400mA

450/500/550/600mA

9-42V 85%

PPL25W-42-C0600-D 25W 9-42V 87%

>0.9

>0.9

127*39*25

127*39*25

220-240V 

220-240V 

PPL36W-42-C0850-D 36W 700/750/800/850mA

900/950/1000/1050mA

9-42V 91%

PPL44W-42-C1050-D 44W 9-42V 91%

>0.9

>0.9

125*42.5*30

125*42.5*30

220-240V 

220-240V 

PPL-40-C1000-IP 40W 1000mA

950mA

24-40V 90%

PPL-40-C0950-IP 38W 24-40V 90%

>0.9

>0.9

125*42.5*30

125*42.5*30

220-240V 

220-240V 

PPL-40-C0900-IP 36W 900mA

850mA

24-40V 90%

PPL-40-C0850-IP 34W 24-40V 89%

>0.9

>0.9

125*42.5*30

125*42.5*30

220-240V 

220-240V 

PPL-40-C0800-IP 32W 800mA

750mA

24-40V 89%

PPL-40-C0750-IP 30W 24-40V 89%

>0.9

>0.9

125*42.5*30

125*42.5*30

220-240V 

220-240V 

PPL-40-C0700-IP 28W 700mA

650mA

24-40V 88%

PPL-40-C0650-IP 26W 24-40V 88%

>0.9

>0.9

125*42.5*30

125*42.5*30

127.0

39
.0

25
.0
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产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率

220-240V PEKH025C-NSLPG1 25W 600mA 27-42V 82%0.9

尺寸mm

265*23*22

220-240V 

220-240V 

PEKH030C-NSLPG1 30W 700mA 27-42V 84%

PEKH035C-NSLPG1 35W 800mA 27-42V 84%

0.9

0.9

265*23*22

265*23*22

220-240V 

220-240V 

PEKH040C-NSLPG1 40W 900/950mA 27-42V 85%

PEKH045C-NSLPG1 45W 1000/1050mA 27-42V 85%

0.9

0.9

265*23*22

265*23*22

产品特点

PEKH-G系列 

塑壳隔离双级无频闪设计
输出无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准

高功率因素，低谐波，高效率

开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护

Class II 设计，适用于灯具外使用

25-45W塑壳外置恒流开关电源

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

（长条形）

产品规格

_极限工作电压

_THD

176-277VAC

10%
_输出电流精度 ±5%

±3%

-25°C-+50°C
L-N:2KV

IP20

开路、短路保护

5年

_纹波电流
_Ta
_
_
_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能

265

23
22

结构图

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

结构图

29
47

154

产品特点

塑壳隔离无频闪设计
输出无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准

开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护

高功率因素，低谐波，高效率

PEAH-A系列 
50-60W塑壳外置恒流开关电源

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF

220-240V PEAH050C-NSLPA3 50W 1200mA 27-42V 0.95

尺寸mm

154*47*29

220-240V PEAH060C-NSLPA3 60W 1450mA 27-40V 0.95 154*47*29

效率

89%

90%

产品规格

_极限工作电压

_THD

198-264VAC

＜20%

_输出电流精度 ±5%

±3%

-25°C-+50°C

L-N:2KV

IP20

开路、短路保护

5年

_纹波电流

_Ta

_

_

_

_

耐压

质保

防护等级

保护功能

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员



FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

1V-10V

产品特点

塑壳外置恒流调光电源
PEAH-G系列 

15-45W

塑壳隔离无频闪设计
输出无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准

1-10V调光
高功率因素，低谐波，高效率
ClassII 设计，适用于灯具外使用
开机时间＜0.5s

具有短路、过流保护

（1-10v）

产品规格

_极限工作电压

_THD

198-264VAC

10%

_输出电流精度 ±5%

±5%

-25°C-+50°C

L-N:2KV

IP20

开路、短路保护

5年

_纹波电流

_Ta

_
_
_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能

265

23
22

结构图

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF

220-240V 

220-240V 

PEAH020C-VSRPG1 20W 500mA 27-42V

PEAH025C-VSRPG1 25W 600mA 27-42V

0.9

0.9

尺寸mm

265*23*22

265*23*22

效率

82%

82%

220-240V 

220-240V 

PEAH030C-VSRPG1 30W 700mA 27-42V

PEAH035C-VSRPG1 35W 800mA 27-42V

0.9

0.9

265*23*22

265*23*22

84%

84%

220-240V 

220-240V 

PEAH040C-VSRPG1 40W 900/950mA 27-42V

PEAH045C-VSRPG1 45W 1000/1050mA 27-42V

0.9

0.9

265*23*22

265*23*22

85%

85%

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

产品选型手册
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产品特点

支持DALI-2+pushDIM调光
拨码开关，多档位电流可选

调光范围1%~100%，输出电流精度3%
输入和输出分离的线缆紧压端盖设计，压线更牢靠

输入无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准

AAB系列 
15-60W塑壳外置恒流调光电源

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

产品规格

_极限工作电压

_THD

198-264VAC

10%

_输出电流精度 ±3%

±3%

-20°C-+60°C

L-N:2KV

IP20

开路、短路保护

5年

_纹波电流

_Ta

_

_

_

_

耐压

质保

防护等级

保护功能

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF

220-240V AAB015-C0350 14W 100-350mA 12-42V 0.9

尺寸mm

130*29*20

220-240V AAB045-C1050 45W 400-1050mA 12-42V 0.95 141*45.5*27.5

效率

82%

89%

220-240V AAB060-C1600 60W 1100-1600mA 12-42V 0.95 113.5*69.5*3190%

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

SELV和Class II 设计，适用于灯具外使用

开机时间＜0.7s
具有短路、过流保护

高功率因数，高效率，谐波低至7%

结构图

113.5

69
.531

103

58
.9
8

141

45
.527
.5

129.5

25
.5

130

2920

（DT6）



25-45W
多档功率拨码选配
开关功能

28-36W
半灌胶设计
多档功率拨码选配
TA:70℃

3-20W
开关功能
符合欧洲ERP标准

3-12W
硅胶灌封
IP44可选

欧规筒灯射灯/导轨/壁灯电源

矩形内置版 圆形内置版 外置经济版 内置mini版

DIP set DIP set

02
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产品规格

_极限工作电压

_THD

198-264VAC

10%

_输出电流精度 ±5%

±5%

-25°C-+50°C

L-N:2KV

IP20

开路、短路保护

5年

_纹波电流

_Ta

_
_
_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能

产品特点

塑壳内置恒流开关电源
FIBH-T系列

25-45W

塑壳隔离双级无频闪设计
4档拨码开关，多种电流可选

高功率因素，低谐波，高效率
Class II 设计，适用于灯具内使用
开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率

220-240V FIBH026C-NSLPT2 26W 500-650mA 27 -40V 86%0.95

尺寸mm

97*43*30

220-240V FIBH034C-NSLPT2 34W 700-850mA 27 -40V 87%0.95 97*43*30

220-240V FIBH042C-NSLPT2 42W 900-1050mA 27 -40V 88%0.95 97*43*30

输出无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准

DIP set

11

结构图

97

43
30

产品选型手册
www.fuantronics.net 12

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

产品规格

_极限工作电压

_THD

198-264VAC

10%

_输出电流精度 ±5%

±5%

-25°C-+70°C

L-N:2KV

IP20

开路、短路保护

5年

_纹波电流

_Ta
_
_
_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS DIP set

产品特点

FICH-R系列

塑壳隔离双级无频闪设计
输出无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准

圆形耐高温，Ta：70℃

Class II 设计，适用于灯具内使用
开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护

选配4档拨码调节电流

高功率因素，低谐波，高效率

28-36W塑壳内置开关电源

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率

220-240V 

220-240V 

FICH028C-NSLPR4 28W 550-700mA 25-40V 87%

FICH036C-NSLPR4 36W 750-900mA 25-40V 88%

0.95

0.95

尺寸mm

65*25

65*25

（圆形）

结构图

65

25

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员



产品特性

塑壳隔离紧凑型设计
输出无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准

高功率因素，低谐波，高效率

开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护

塑壳外置恒流开关电源
PECH-A系列

3-20W

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

3
YEARS

产品规格

_极限工作电压

_THD

198-264VAC

10%

_输出电流精度 ±5%

±5%

-25°C-+50°C

L-N:2KV

IP20

开路、短路保护

3年

_纹波电流

_Ta

_

_

_

_

耐压

质保

防护等级

保护功能

ClassII 设计，适用于灯具外使用

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率

220-240V 

220-240V 

220-240V 

220-240V 

220-240V 

220-240V 

PECH003C-NSLPA1 3W 300mA 5-13V 72%

PECH003C-NSLPA1 3W 350mA 4-10V 72%

PECH006C-NSLPA1 6W 300mA 12-22V 72%

PECH006C-NSLPA1 6W 350mA 9-18V 72%

PECH009C-NSLPA1 9W 300mA 20-32V 72%

PECH009C-NSLPA1 9W 350mA 15-27V 72%

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

尺寸mm

95*35*25

95*35*25

95*35*25

95*35*25

95*35*25

95*35*25

PECH012C-NSLPA1

PECH012C-NSLPA1

PECH015C-NSLPA1

PECH015C-NSLPA1

PECH020C-NSLPA1

220-240V 

220-240V 

220-240V 

220-240V 

220-240V 

12W 300mA 30-40V 72%

12W 350mA 24-38V 72%

15W 300mA 40-52V 72%

15W 350mA 30-48V 72%

20W 500mA 30-40V 72%

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

95*35*25

95*35*25

95*35*25

95*35*25

95*35*25

95

35
25

结构图结构图

产品选型手册
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产品选型手册
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※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员
_

_

_

_

_

产品规格

极限工作电压

THD

198-264VAC

10%

输出电流精度 ±5%

±5%

-20°C-+50°C

L-N:2KV

IP20/IP44

开路、短路保护

3年

纹波电流

Ta

_

_

_

_

耐压

质保

防护等级

保护功能

产品特点

塑壳内置开关电源
PIBH-P系列

3-12W

塑壳隔离无频闪设计
输出无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准

Class II 设计，适用于灯具内使用
开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护

支持灌胶IP44可选

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

3
YEARS

高功率因素，低谐波，高效率

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率

220-240V 

220-240V 

220-240V 

220-240V 

PIBH003C-NSLPP1 3W 300mA 5-13V 72%

PIBH003C-NSLPP1 3W 350mA 4-10V 72%

PIBH006C-NSLPP1 6W 300mA 12-22V 75%

PIBH006C-NSLPP1 6W 350mA 9-18V 75%

0.7

0.7

0.7

0.7

尺寸mm

54*30*21

54*30*21

54*30*21

54*30*21

（出线式）

结构图

21

30

54

R2

A

A

220-240V 

220-240V 

220-240V 

PIBH009C-NSLPP2 9W 300mA 20-32V 80%

PIBH009C-NSLPP2 9W 350mA 15-27V 80%

PIBH012C-NSLPP2 12W 300mA 30-40V 82%

0.7

0.7

0.7

63.8*36*20

63.8*36*20

63.8*36*20

20

36

63.8

R2

A

A

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员



欧规线条/三防灯电源03

非隔离方案：
20-80W
多档功率拨码可选
选配外置端盖
三档色温调节可选

隔离方案：
20-80W
多档功率拨码可选
选配外置端盖



产品选型手册
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产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率 尺寸mm

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率 尺寸mm

产品特点

金属壳非隔离紧凑型设计
4档拨码开关，多种电流可选
输出无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准
高功率因素，低谐波，高效率
ClassI 设计，适用于灯具内使用
开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护

条形恒流开关电源
FIAH-L系列

20-80W

产品特点

金属壳非隔离紧凑型设计
8档拨码开关，多种电流可选
输出无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准
支持DALI-2与PUSH调光功能
1%-100%调光深度
高功率因素，低谐波，高效率
ClassI 设计，适用于灯具内使用
开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护

条形恒流调光电源
AAD系列

20-80W（非隔离） （非隔离, DT6）

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS DIP set

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS DIP set

结构图

195

30
21

结构图

30

245

21

产品规格

_极限工作电压

_THD

180-264VAC

15%

_输出电流精度 ±5%

-20°C-+50°C

L-N:2KV,L/N-FG:2KV

IP20

开路、短路、过温保护

5年

_Ta

_

_

_

_

耐压

质保

防护等级

保护功能

产品规格

_极限工作电压

_THD

198-264VAC

15%

_输出电流精度 ±5%

±5%

-20°C-+60°C

L-N:2KV,L/N-FG:2KV

IP20

开路、短路、过温保护

5年

_纹波电流

_Ta

_

_

_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

156

30

146

20
.9

220-240V 

220-240V 

AAD040-C0400 40W 72-400mA 50-240V 93%

AAD060-C0550 60W 100-550mA 50-240V 93%

0.95

0.95

220-240V AAD080-C0800 80W 400-800mA 50-240V 93%0.95

195*30*21

195*30*21

195*30*21

220-240V 

220-240V 

FIAH020C-NSLML1 20W 350/300/250/200mA 25-57V 88%

FIAH040C-NSLML1 40W 350/300/250/200mA 58-114V 90%

0.90

0.95

220-240V 

220-240V 

FIAH060C-NSLML1 60W 350/300/250/200mA 50-200V 91%

FIAH080C-NSLML1 80W 550/500/450/400mA 90-200V 92%

0.96

0.96

156*30*20.9

156*30*20.9

156*30*20.9

156*30*20.9
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_极限工作电压

_THD

_输出电流精度

_纹波电流

_Ta

_

_

_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能

_极限工作电压

_THD

_输出电流精度

_纹波电流

_Ta

_

_

_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

结构图 结构图

产品特点

条形恒流开关电源
PXF系列

20-75W

产品特点

金属外壳双级无频闪设计 

条形恒流开关电源
PXD系列

20-75W (非隔离)(隔离)

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS DIP set

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS DIP set

198-264VAC

15%

±5%

≤5%

-20°C-+60°C

L-N:1KV;L-FG&N-FG:2KV
(性能等级：A)

I类, Non-SELV

输出过流保护（OCP） 
输出过压保护（OVP）
过温保护(OTP)

5年

产品规格

198-264VAC/176-280VDC

<20%

±5%

≤5%

-20°C-+60°C

L-N:1KV

I类, II类, SELV

输出过流保护（OCP） 
输出过压保护（OVP）

5年

产品规格

产品选型表产品选型表

220-240V 

220-240V 

PXF20W-67-C0350 20W 200/250/300/350mA 27-67V ±7.5%

PXF40W-133-C0350 40W 200/250/300/350mA 50-133V ±7.5%

>0.9

>0.9

220-240V 

220-240V 

PXF60W-200-C0350 60W 200/250/300/350mA 84-200V ±7.5%

PXF75W-216-C0550 75W 350/400/450/500mA 84-200V ±7.5%

>0.9

>0.9

210*30*21

210*30*21

210*30*21

210*30*21

220-240V 

220-240V 

PXD19W-54-C0350 19W 200/250/300/350mA 27-54V 85%

PXD38W-54-C0700 38W 400/500/600/700mA 27-54V 86%

>0.9

>0.9

220-240V 

220-240V 

PXD57W-54-C1050 57W 700/850/900/1050mA 27-54V 88%

PXD75W-54-C1400 75W 1100/1200/1300/1400mA 27-54V 89%

>0.9

>0.9

180*30*21

180*30*21

210*30*21

230*30*21

可调输出电流DIP开关 
启动时间<500ms @满载
适用于I类和II类灯具 

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率 尺寸mm 产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率 尺寸mm

金属外壳双级无频闪设计 
可调输出电流DIP开关 
启动时间<500ms @满载
适用于I类灯具 

180.0

16
.5

74.0

30
.0

21
.0

4.1

21
.0

210.0

30
.0

18
.2

67.1

4.1

30
.0

4.0

230.0

18
.3

21
.0

75.0

210.0

84.5

20
.0

30
.0

4.1

23
.5

23
.5

23
.5

4.1

6.
3

82.5

210.0

30
.0

4.1

16
.0

66.0

210.0

30
.0



04 灯带/灯箱电源

恒压系列
30-180W
按压式端子结构
24V恒压输出



结构图 结构图

恒压电源
PXV Series

30-60W

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

产品规格

产品选型表

220-240V 

220-240V 

PXV30W-24A 30W 1250mA 24V 86%

PXV60W-24A 60W 2500mA 24V 86%

>0.9

>0.9

130.2*40*26.5

186.2*40*31

恒压电源
PXV Series

120-180W

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

±3%

-20°C-+50°C
L-N:1KV

5年

lI类, SELV

产品规格

±3%

-20°C-+50°C
L-N:1KV

5年

lI类, SELV

产品选型表

220-240V 

220-240V 

PXV120W-24A 120W 5000mA 24V 89%

PXV180W-24A 180W 7500mA 24V 91%

>0.9

>0.9

246.2*40*31

286.2*40*31

198-264VAC

/

198-264VAC

/

产品特点产品特点

塑料外壳恒压设计
可调输出电流固定 
启动时间<500ms @满载
适用于II类灯具 

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员 ※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

产品选型手册
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产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率 尺寸mm 产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率 尺寸mm

_极限工作电压

_电压精度
_Ta
_
_
_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能

_极限工作电压

_电压精度
_Ta
_
_
_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能

塑料外壳恒压设计
可调输出电流固定 
启动时间<500ms @满载
适用于II类灯具 

130.2

40
.0

30
.0

20
.0

38.0

26
.5

31
.0

40
.0

30
.0

20
.0

186.2

58.0

246.2

40
.0

31
.0

30
.0

20
.0

72.0

3.
0

20
.030
.0

40
.0

31
.0

80.0

286.2



05 户外防水灯电源

Outdoor waterproof series

75-320W
PC可编程调节
三合一调光
双极方案



产品型号 额定功率输入电压 输出电流输出电压 PF 效率 尺寸mm

产品特点

铝壳
双级隔离型，无频闪 
电脑可编程
编程电缆和调光电缆合二为一，简化用户操作
0-10V/PWM调光，10-100%调光
三种定时调光模式 

户外可编程LED驱动电源
PYG系列

75-150W

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

产品规格

PYG75W-56-C2100-RP-P-W 75W 28-56V 350-2100mA 145*66*36.588%100-277V

PYG75W-107-C1050-RP-P-W 75W 53-107V 145*66*365100-277V 350-1050mA 88%

PYG75W-24-P-W 75W 24V 145*66*365100-277V 3100mA 88%

PYG75W-48-P-W 75W 48V 145*66*365100-277V 1560mA 90%

PYG100W-56-C2670-RP-P-W 100W 28-56V 145*66*36.5100-277V 350-2670mA 92%

PYG100W-107-C1400-RP-P-W 100W 53-107V 145*66*36.5100-277V 350-1400mA 92%

PYG100W-192-C0800-RP-P-W 100W 96-192V 145*66*36.5100-277V 300-800mA 92%

PYG100W-24-P-W 100W 24V 145*66*36.5100-277V 4000mA 92%

PYG100W-48-P-W 100W 48V 145*66*36.5100-277V 2000mA 92%

PYG150W-56-C4200-RP-P-W 150W 28-56V 165*66*36.5100-277V 700-4200mA 93%

PYG150W-107-C2080-RP-P-W 150W 56-107V 165*66*36.5100-277V 500-2100mA 93%

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

产品特点

户外可编程LED驱动电源
PYG系列

200-320W

FLICKER
FREE

 W

A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

产品选型表

产品规格

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

铝壳
双级隔离型，无频闪 
电脑可编程
编程电缆和调光电缆合二为一，简化用户操作
0-10V/PWM调光，10-100%调光
三种定时调光模式 

PYG200W-56-C5600-RP-P-W

PYG200W-150-C2100-RP-P-W

PYG200W-286-C1100-RP-P-W

PYG240W-56-C6700-RP-P-W

PYG240W-180-C2100-RP-P-W

PVG240W-342-C1100-RP-P-W

PVG320W-60-C7600-RP-P-W

PYG320W-240-C2100-RP-P-W

PYG320W-457-C1100-RP-P-W

200W

200W

200W

240W

240W

240W

320W

320W

320W

28-56V

75-150V

143-286V

28-56V

90-180V

171-342V

30-60V

120-240V

229-457V

100-277V

100-277V

100-277V

100-277V

100-277V

100-277V

100-277V

100-277V

100-277V

700-5600mA

500-2100mA

350-1100mA

700-6700mA

500-2100mA

350-1100mA

1000-7600mA

500-2100mA

350-1100mA

94%

94%

94%

94%

94%

94%

95%

95%

95%

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

195*66*36.5

195*66*36.5

195*66*36.5

195*66*36.5

195*66*36.5

195*66*36.5

243*76*42

243*76*42

243*76*42

PYG150W-214-C1100-RP-P-W 150W 107-214V 165*66*36.5100-277V 350-1000mA 93%>0.9

输出低频电流纹波（<120Hz）
典型值：5%

200-240W: 90-305VAC, 
320W: 100V-277VAC

<20%

±5%

200-320W: -30~+50℃, 
240W: 
100-176VAC Input Ta: -30-+45℃
176-277VAC Input Ta: -30-+50℃

L-N: 6KV/10KV

IP66//67

输入欠压保护
输出过流保护（OCP） 
输出过压保护（OVP）

5年
_ THD

_ Ta

90-305VAC

<20%

±5%

输出低频电流纹波（<120Hz）
典型值：5%

75-100W: -30~+55℃, 
150W: -30~+50℃

L-N: 6KV/10KV

IP66//67

输入欠压保护
输出过流保护（OCP） 
输出过压保护（OVP）

5年

后缀"RP"表示支持O-10V&"PWM"调光功能。后缀"P"表示符合UL CLASS P标准。
后缀"W"表示符合欧盟与UL要求的湿地使用标准。

产品型号 额定功率输入电压 输出电流输出电压 PF 效率 尺寸mm

后缀"RP"表示支持O-10V&"PWM"调光功能。后缀"P"表示符合UL CLASS P标准。
后缀"W"表示符合欧盟与UL要求的湿地使用标准。

产品选型表

产品选型手册
www.fuantronics.net27 产品选型手册

www.fuantronics.net 28

_极限工作电压

_输出电流精度

_纹波电流

_
_
_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能

_ THD

_ Ta

_极限工作电压

_输出电流精度

_纹波电流

_
_
_
_

耐压

质保

防护等级

保护功能



40W-100W
0-10V调光
347-480V输入（支持12V辅助输出）

30W-60W
0-10V调光
120-277V输入,120-347V输入
色温+功率拨码
12V辅助输出

美规面板/线条灯/格栅灯电源

美规黑胶版（工业照明） 美规线条灯系列
30W-50W
0-10V调光
120-277V输入,120-347V输入
色温+功率拨码
12V辅助输出

美规直下式面板灯系列

0/1V-10V 12V
0/1V-10V 12V DIP set 0/1V-10V 12V DIP set

06



FLICKER
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12V DIP set
FLICKER
FREE
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W
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5
YEARS

0V-10V 12V DIP set

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 效率PF 尺寸mm

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 效率PF 尺寸mm

产品规格

_极限工作电压

_THD

108-380VAC

20%

_输出电流精度 ±5%

±5%

-25°C-+55°C

L-N:2KV

PCBA

开路、短路保护

5年

_纹波电流

_Ta

_

_

_

_

耐压

质保

防护等级

保护功能

结构图

24

265

20

结构图

24

265

20

0V-10V

产品特点

PIBU-J01系列

产品选型手册
www.fuantronics.net31

120-277VAC输入
0-10V调光隔离，输出无频闪设计

三档拨码功率，三档/五档色温切换

Class II 设计，适用于灯具内使用
开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护

12V辅助输出可选

高功率因素，低谐波，高效率

30-50W
恒流美规调光电源

产品选型手册
www.fuantronics.net 32

产品特点

恒流美规调光电源
PIBG-J01系列 

30-50W

120-347VAC输入
0-10V调光隔离，输出无频闪设计

高功率因素，低谐波，高效率
Class II 设计，适用于灯具内使用
开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护

12V辅助输出可选

三档拨码功率，三档/五档色温切换

（PCBA, 0-10V, 120-277V输入） （PCBA, 0-10V, 120-347V输入）

产品规格

_极限工作电压

_THD

108-305VAC

20%

_输出电流精度 ±5%

±5%

-25°C-+55°C

L-N:2KV

PCBA

开路、短路保护

5年

_纹波电流

_Ta

_

_

_

_

耐压

质保

防护等级

保护功能

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

PIBU030C0750VSRJ01 120-277V 750/650/540mA 30-42V 0.9/0.9530W

PIBU040C1050VSRJ01 120-277V 1050/800/650mA 30-42V 0.9/0.9540W

PIBU050C1250VSRJ01 120-277V 1250/1050/800mA 30-42V 0.9/0.95

265*24*20

265*24*20

265*24*2050W

PIBU030C0750VDRJ01 120-277V 30W

PIBU040C1050VDRJ01 120-277V 40W

PIBU050C1250VDRJ01 120-277V 50W

PIBG030C0750VSRJ01 120-347V 30-42V

PIBG040C1050VSRJ01 120-347V 30-42V

PIBG050C1250VSRJ01 120-347V 30-42V

PIBG030C0750VDRJ01 120-347V 30-42V 0.9/0.95

265*24*20

265*24*20

265*24*20

265*24*2030W

30W

40W

50W

87%

88%

89%

750/650/540mA 30-42V 0.9/0.95

1050/800/650mA 30-42V 0.9/0.95

1250/1050/800mA 30-42V 0.9/0.95

265*24*20

265*24*20

265*24*20

87%

88%

89%

750/650/540mA 0.9/0.95

1050/800/650mA 0.9/0.95

1250/1050/800mA

750/650/540mA

1050/800/650mA

0.9/0.95

87%

88%

89%

87%

PIBG040C1050VDRJ01 120-347V 30-42V40W

PIBG050C1250VDRJ01 120-347V 30-42V50W

265*24*20

265*24*20

0.9/0.95

0.9/0.95

88%

89%1250/1050/800mA
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0V-10V 12V DIP set
FLICKER
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0V-10V 12V DIP set

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 效率PF 尺寸mm

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 效率PF 尺寸mm

产品特点

PIBU-K2系列 

产品选型手册
www.fuantronics.net33

120-277VAC输入
0-10V调光隔离，输出无频闪设计

三档拨码功率，三档/五档色温切换

Class II 设计，适用于灯具内使用
开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护
12V辅助输出可选

高功率因素，低谐波，高效率

30-60W
条形金属壳美规调光电源

产品选型手册
www.fuantronics.net 34

产品特点

条形金属壳美规调光电源
PIBG-K2系列 

30-60W

120-347VAC输入
0-10V调光隔离，输出无频闪设计

高功率因素，低谐波，高效率
Class II 设计，适用于灯具内使用
开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护

12V辅助输出可选

三档拨码功率，三档/五档色温切换

（0-10V, 120-277V输入） （0-10V,120-347V输入） 

产品规格

_极限工作电压

_THD

90-305VAC

20%

_输出电流精度 ±5%

±5%

-25°C-+55°C

L-N:2KV

IP20

开路、短路保护

5年

_纹波电流

_Ta

_

_

_

_

耐压

质保

防护等级

保护功能

产品规格

_极限工作电压

_THD

108-380VAC

20%

_输出电流精度 ±5%

±5%

-25°C-+55°C

L-N:2KV

IP20

开路、短路保护

5年

_纹波电流

_Ta

_

_

_

_

耐压

质保

防护等级

保护功能

21
30

280

结构图

21

280

30

结构图

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

PIBU030C0750VSRMK2 120-277V 30-42V

PIBU040C1050VSRMK2 120-277V 30-42V

PIBU050C1250VSRMK2 120-277V 30-42V

PIBU060C1400VSRMK2 120-277V 1400/1300/1200mA 30-42V 0.9/0.9560W

30W

40W

50W

750/650/540mA 0.9/0.95

1050/800/650mA 0.9/0.95

1250/1050/800mA 0.9/0.95

87%

88%

89%

89%

PIBU030C0750VDRMK2 120-277V 30-42V30W

PIBU040C1050VDRMK2 120-277V 30-42V40W

PIBU050C1250VDRMK2 120-277V 30-42V50W

PIBU060C1400VDRMK2 120-277V 1400/1300/1200mA 30-42V 0.9/0.9560W

750/650/540mA 0.9/0.95

1050/800/650mA 0.9/0.95

1250/1050/800mA 0.9/0.95

87%

88%

89%

89%

280*30*21

280*30*21

280*30*21

280*30*21

280*30*21

280*30*21

280*30*21

280*30*21

PIBG030C0750VSRMK2 120-347V 30-42V

PIBG040C1050VSRMK2 120-347V 30-42V

PIBG050C1250VSRMK2 120-347V 30-42V

PIBG060C1400VSRMK2 120-347V 1400/1300/1200mA 30-42V 0.9/0.9560W

30W

40W

50W

750/650/540mA 0.9/0.95

1050/800/650mA 0.9/0.95

1250/1050/800mA 0.9/0.95

87%

88%

89%

89%

PIBG030C0750VDRMK2 120-347V 30-42V30W

PIBG040C1050VDRMK2 120-347V 30-42V40W

PIBG050C1250VDRMK2 120-347V 30-42V50W

PIBG060C1400VDRMK2 120-347V 1400/1300/1200mA 30-42V 0.9/0.9560W

750/650/540mA 0.9/0.95

1050/800/650mA 0.9/0.95

1250/1050/800mA 0.9/0.95

87%

88%

89%

89%

280*30*21

280*30*21

280*30*21

280*30*21

280*30*21

280*30*21

280*30*21

280*30*21



12V

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率

347-480V 

347-480V 

PGAM040C-VSLM2 40W 900-1000mA 30 -42V 84%

PGAM050C-VSLM2 50W 1050-1200mA 30 -42V 84%

0.9

0.9

尺寸mm

242*45*30.5

242*45*30.5

347-480V 

347-480V 

PGAM060C-VSLM2 60W 1250-1400mA 30 -42V 85%

PGAM080C-VSLM3 80W 1500-1900mA 30 -42V 87%

0.9

0.9

242*45*30.5

242*61*42

347-480V PGAM100C-VSLM3 100W 2000-2400mA 30 -42V 87%0.9 242*61*42

FLICKER
FREE
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Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

0V-10V

产品特点

PGAM-M系列

347-480VAC输入
0-10V调光隔离，输出无频闪设计

灌胶散热，温升更低

Class P 设计，适用于灯具内使用
开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护
12V辅助输出可选

高功率因素，低谐波，高效率

40-100W
金属壳美规调光电源
（0-10V, 347-480V输入）

产品规格

_极限工作电压

_THD

312-528VAC

20%

_输出电流精度 ±5%

±5%

-25°C-+55°C

L-N:2KV

IP30

开路、短路保护

5年

_纹波电流

_Ta

_

_

_

_

耐压

质保

防护等级

保护功能

45

30
.5

242

结构图

61

42

242

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

12V

产品选型表

产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 PF 效率

347-480V 

347-480V 

PGAM040C-VSLM2-AUX 40W 900-1000mA 30 -42V 84%

PGAM050C-VSLM2-AUX 50W 1050-1200mA 30 -42V 84%

0.9

0.9

尺寸mm

242*45*30.5

242*45*30.5

347-480V 

347-480V 

PGAM060C-VSLM2-AUX 60W 1250-1400mA 30 -42V 85%

PGAM080C-VSLM3-AUX 80W 1500-1900mA 30 -42V 87%

0.9

0.9

242*45*30.5

242*61*42

347-480V PGAM100C-VSLM3-AUX 100W 2000-2400mA 30 -42V 87%0.9 242*61*42

FLICKER
FREE
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Y

5
YEARS

0V-10V

产品特点

PGAM-M-AUX系列

347-480VAC输入
0-10V调光隔离，输出无频闪设计

灌胶散热，温升更低

Class P 设计，适用于灯具内使用
开机时间＜0.5s
具有短路、过流保护
12V辅助输出可选

高功率因素，低谐波，高效率

40-100W
金属壳美规调光电源
（0-10V, 347-480V输入,12V辅助输出）

产品规格

_极限工作电压

_THD

312-528VAC

20%

_输出电流精度 ±5%

±5%

-25°C-+55°C

L-N:2KV

IP30

开路、短路保护

5年

_纹波电流

_Ta

_

_

_

_

耐压

质保

防护等级

保护功能

结构图

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

45

30
.5

242

61

42

242

产品选型手册
www.fuantronics.net35 产品选型手册
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美规筒灯/面板灯电源07

E521467 E521467 E521467

待机电源<0.5W@dim关闭
 UL CLASS 2, IP65

(PP系列) (PBS系列) (PT系列)

7-50W
恒流

紧凑型美规电源 紧凑型美规电源 紧凑型美规电源

 UL CLASS 2, IP65

5-80W 12-96W
0-10V调光, 1-100%调光 可控硅调光

支持前切与后切
调光器



FLICKER
FREE
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5
YEARS

产品特点

PP系列

恒流
浪涌2KV

质保: 5年
 UL CLASS 2, IP65

7-12W紧凑型美规电源 (90-305V输入)

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

产品选型表

E521467

FLICKER
FREE
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A R R A N T

Y

W

A R R A N T

Y

5
YEARS

产品特点

PP系列

恒流
浪涌2KV

质保: 5年
 UL CLASS 2, IP65

20-25W紧凑型美规电源 (90-305V输入)

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

产品选型表

E521467

产品选型手册
www.fuantronics.net39 产品选型手册
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产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mm产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mm
108-132V 

90-305V 

PP20W120-36-C0700 20W 700mA 21-36V 87%

PP20W-12-C1700

PP20W-15-C1330

20W 1700mA 7-12V 84%

 69*69*26

 69*69*26

 69*69*26

 69*69*26

NO

NO

5%

5%

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

108-132V 

108-132V 

108-132V 

108-132V 
108-132V 

PP20W-18-C1110

20W 1330mA 9-15V 85%

PP20W-22-C0900

PP20W-24-C0830

PP20W-28-C0700

PP20W-36-C0550

PP20W-40-C0500

PP20W-43-C0465

PP20W-48-C0420

PP20W-57-C0350

PP20W-100-C0200

PP20W-150-C0130

PP20W-200-C0100

PP25W120-22-C0920

PP25W120-36-C0550

PP25W120-40-C0500

PP25W120-43-C0460

PP25W120-43-C0580

PP25W-12-C2100

PP25W-20-C1250

PP25W-24-C1040

PP25W-28-C0850

PP25W-36-C0700

PP25W-43-C0580

PP25W-48-C0520

PP25W-56-C0450

PP25W-62-C0400

PP25W-72-C0350

PP25W-100-C0250

PP25W-150-C0160

PP25W-200-C0120

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

25W

90-305V 25W

1110mA

900mA

700mA

830mA

550mA

500mA

465mA

420mA

350mA

200mA

130mA

100mA

920mA

550mA

500mA

460mA

580mA

2100mA

1250mA

1040mA

850mA

700mA

580mA

520mA

450mA

400mA

350mA

250mA

160mA

120mA

11-18V

13-22V

14-24V

17-28V

21-36V

24-40V

26-43V

29-48V

34-57V

60-100V

90-150V

120-200V

14-22V

21-36V

24-40V

26-43V

26-43V

7-12V

13-20V

14-24V

17-28V

21-36V

26-43V

29-48V

34-56V

37-62V

43-72V

60-100V

90-150V

120-200V

86%

86%

87%

87%

88%

88%

89%

89%

90%

90%

91%

91%

85%

87%

87%

88%

88%

85%

86%

87%

88%

88%

89%

89%

90%

90%

90%

91%

91%

91%

NO

NO

 69*69*26

 69*69*26

 69*69*26

 69*69*26

NO

NO

NO

NO

 69*69*26

 69*69*26

 69*69*26

 69*69*26

NO

NO

NO

NO

 69*69*26

 69*69*26

 69*69*26

NO

NO

NO

NO

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

NO  87.5*36.5*24

108-132V 

108-132V 

PP7W-18-C0400 7W 400mA 10-18V 85%

PP7W-20-C0350 7W 350mA 14-20V 86%

 59*54*22

59*54*22

108-132V 

108-132V 

PP7W-35-C0200 7W 200mA 24-35V 87%

PP7W-40-C0175 7W 175mA 28-40V 88%

59*54*22

59*54*22

NO

NO

NO

NO

108-132V 

108-132V 

PP12WG-12-C1000 12W 1000mA 8-12V 82%

PP12WG-18-C0600 12W 600mA 13-18V 83%

 76*32*23

 76*32*23

108-132V 

90-305V 

PP12WG-24-C0500 12W 500mA 17-24V 84%

PP12WG-36-C0350 12W 350mA 24-36V 85%

 76*32*23

 76*32*23

NO

NO

NO

NO

90-305V 

90-305V 

PP12W-12-C1000 12W 1000mA 8-12V 85%

PP12W-16-C0700 12W 700mA 10-16V 85%

 76*32*23

 76*32*23

90-305V 

90-305V 

PP12W-20-C0600 12W 600mA 12-20V 86%

PP12W-24-C0500 12W 500mA 16-24V 87%

 76*32*23

 76*32*23

NO

NO

NO

NO

90-305V 

90-305V 

PP12W-36-C0350 12W 350mA 24-36V 88%

PP12W-12-C1000 12W 1000mA 8-12V 85%

 76*32*23

 76*32*23

90-305V 

90-305V 

PP12W-16-C0750 12W 750mA 10-16V 85%

PP12W-18-C0660 12W 660mA 12-18V 86%

 76*32*23

 76*32*23

NO

NO

NO

NO

90-305V 

90-305V 

PP12W-24-C0500 12W 500mA 16-24V 87%

PP12W-36-C0350 12W 350mA 24-36V 88%

 76*32*23

76*32*23

90-305V 

90-305V 

PP12W-43-C0280 12W 280mA 28-43V 88%

PP12W-48-C0250 12W 250mA 32-48V 89%

76*32*23

76*32*23

NO

NO

NO

NO

90-305V 

90-305V 

PP12W-100-C0120 12W 120mA 66-100V 90%

PP12W-150-C0080 12W 80mA 100-150V 90%

76*32*23

76*32*23

90-305V 

90-305V 

PP12W-12 12W 1000mA 12V 83%

PP12W-24 12W 500mA 24V 84%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

76*32*23

76*32*23

NO

NO

NO

NO
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产品特点

PP系列

恒流
浪涌2KV

质保: 5年
 UL CLASS 2, IP65

50W紧凑型美规电源 (90-305V输入)

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

产品选型表

E521467

产品选型表
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产品特点

PP系列

恒流
浪涌2KV

质保: 5年
 UL CLASS 2, IP65

35-40W紧凑型美规电源 (90-305V输入)

E521467

产品选型手册
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产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mm产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mm

90-305V 

90-305V 

PP50W-12-C4200 50W 700mA 7-12V 85%

PP50W-26-C2100

PP50W-28-C1750

50W 1700mA 16-26V 86%

135*43*25

135*43*25

 135*43*25

 135*43*25

NO

NO

5%

5%

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

PP50W-36-C1400

50W 1330mA 17-28V 87%

PP50W-39-C1200

PP50W-42-C1250

PP50W-48-C1040

PP50W-54-C0910

PP50W-72-C0700

PP50W-100-C0500

PP50W-142-C0350

PP50W-200-C0250

50W

50W

50W

50W

50W

50W

50W

50W

50W

1110mA

900mA

700mA

830mA

550mA

500mA

465mA

420mA

350mA

21-36V

23-39V

25-42V

29-48V

32-54V

43-72V

60-100V

85-142V

120-200V

88%

89%

89%

90%

91%

91%

92%

92%

92%

NO

NO

 135*43*25

 135*43*25

 135*43*25

 135*43*25

NO

NO

NO

NO

 135*43*25

 135*43*25

 135*43*25

 135*43*25

NO

NO

NO

NO

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

108-132V 

108-132V 
PP35W120-28-C1050 35W 1050mA 17-28V 85%

PP35W120-36-C1000

PP35W120-48-C0700

35W 1000mA 21-36V 85%
 97.5*41.5*26
 97.5*41.5*26

 97.5*41.5*26

 97.5*41.5*26

NO

NO

5%

5%

108-132V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 
90-305V 

90-305V 

108-132V 

108-132V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

90-305V 

108-132V 

PP35W-12-C3000

35W 700mA 29-48V 86%

PP35W-18-C2000

PP35W-22-C1600

PP35W-24-C1500

PP35W-30-C1200

PP35W-36-C1000

PP35W-40-C0875

PP35W-43-C0810

PP35W-45-C0670
PP35W-48-C0700

PP35W-54-C0640

PP35W-63-C0550

PP35W-70-C0500

PP35W-100-C0360

PP35W-200-C0170

PP40W120-28-C1150

PP40W120-36-C1100

PP40W120-43-C0930

PP40W-12-C3340

PP40W-24-C1670

PP40W-28-C1400

PP40W-36-C1100

PP40W-43-C0930

PP40W-48-C0830

PP40W-54-C0700

PP40W-72-C0550

PP40W-100-C0400

PP40W-114-C0350

PP40W-200-C0200

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

3000mA

2000mA

1500mA

1600mA

1200mA

1000mA

875mA

810mA

670mA

700mA

640mA

550mA

500mA

360mA

170mA

1150mA

1100mA

930mA

340mA

1670mA

1400mA

1100mA

930mA

830mA

700mA

550mA

400mA

350mA

200mA

7-12V

10-18V

13-22V

14-24V

18-30V

21-36V

24-40V

26-43V

27-45V

29-48V

32-54V

38-63V

42-70V

60-100V

120-200V

17-28V

21-36V

26-43V

7-12V

14-24V

17-28V

21-36V

26-43V

29-48V

32-54V

43-72V

60-100V

68-114V

120-200V

83%

84%

85%

85%

86%

86%

87%

87%

87%

87%

88%

88%

89%

89%

89%

85%

96%

86%

84%

85%

86%

87%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

92%

NO

NO

 97.5*41.5*26
 97.5*41.5*26

 97.5*41.5*26

 97.5*41.5*26

NO

NO

NO

NO

 97.5*41.5*26

 97.5*41.5*26

 97.5*41.5*26

 97.5*41.5*26

NO

NO

NO

NO

 97.5*41.5*26

 97.5*41.5*26

 97.5*41.5*26

NO

NO

NO

NO

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 97.5*41.5*26

NO  97.5*41.5*26

NO  97.5*41.5*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26

NO   80*78*26
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※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员
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0V-10V

产品特点

PBS系列
20-30W紧凑型美规电源 (0-10V, 100-277V输入)

E521467

产品选型表
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0V-10V

产品特点

PBS系列
5-12W紧凑型美规电源 (0-10V, 100-277V输入)

E521467

0-10V调光，1-100%调光
待机电源<0.5W@dim关闭

质保: 5年
 UL CLASS 2, IP65, 浪涌 2KV

0-10V调光，1-100%调光
待机电源<0.5W@dim关闭

质保: 5年
 UL CLASS 2, IP65, 浪涌 2KV

产品选型表

Input Voltage Output Voltage产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mmInput Voltage Output Voltage产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mm

100-277V 

100-277V 

PBS20W-24-C0830-RD 20W 830mA 12-24V 83%

PBS20W-28-C0700-RD 20W 700mA 14-28V 83%

87.5*36.5*24

87.5*36.5*24

100-277V 

100-277V 

PBS20W-36-C0550-RD 20W 550mA 84%

PBS20W-40-C0430-RD 20W 430mA

18-36V

85%

87.5*36.5*24

87.5*36.5*24

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

100-277V 

100-277V 

PBS20W-40-C0500-RD 20W 500mA

20-40V

85%

PBS20W-43-C0460-RD 20W 460mA

20-40V

85%

87.5*36.5*24

87.5*36.5*24

100-277V 

100-277V 

PBS20W-48-C0350-RD 20W 350mA

21-43V

86%

PBS20W-57-C0350-RD 20W 350mA

24-48V

86%

87.5*36.5*24

87.5*36.5*24

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

100-277V 

100-277V 

PBS30W-24-C1250-RD 30W 1250mA

28-57V

12-24V 84%

PBS30W-36-C0830-RD 30W 830mA 18-36V 85%

95*41*25

95*41*25

100-277V 

100-277V 

PBS30W-40-C0700-RD 30W 700mA 20-40V 86%

PBS30W-42-C0700-RD 30W 700mA 21-42V 86%

95*41*25

95*41*25

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

100-277V 

100-277V 

PBS30W-48-C0580-RD 30W 580mA

33-66V

86%

PBS30W-66-C0450-RD 30W 450mA

43-85V

87%

95*41*25

95*41*25

100-277V PBS30W-85-C0350-RD 30W 350mA

24-48V

87% 95*41*25

0-10V

0-10V

0-10V

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

100-277V 

100-277V 

PBS5W-08-C0700-RD 5W 700mA 4-8V 70%

PBS5W-10-C0500-RD 5W 500mA 5-10V 73%

56*38*27

56*38*27

100-277V 

100-277V 

PBS5W-12-C0350-RD 5W 350mA 6-12V 74%

PBS12W-12-C1000-RD 12W 1000mA 6-12V 82%

56*38*27

76*31.3*25.4

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

100-277V 

100-277V 

PBS12W-16-C0800-RD 12W 800mA 8-16V 82%

PBS12W-24-C0500-RD 12W 500mA 12-24V 83%

76*31.3*25.4

76*31.3*25.4

100-277V 

100-277V 

PBS12W-36-C0350-RD 12W 350mA 18-36V 83%

PBS12W-40-C0300-RD 12W 300mA 20-40V 84%

76*31.3*25.4

76*31.3*25.4

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

100-277V 

100-277V 

PBS12W-43-C0300-RD 12W 300mA 22-43V 84%

PBS12W-48-C0250-RD 12W 250mA 24-48V 85%

76*31.3*25.4

76*31.3*25.4

0-10V

0-10V

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
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0-10V调光，1-100%调光
待机电源<0.5W@dim关闭

质保: 5年
 UL CLASS 2, IP65, 浪涌 2KV

0-10V调光，1-100%调光
待机电源<0.5W@dim关闭

质保: 5年
 UL CLASS 2, IP65, 浪涌 2KV

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员
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0V-10V

产品特点

PBS系列
60-80W紧凑型美规电源 (0-10V, 100-277V输入)

E521467

产品选型表
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0V-10V

产品特点

PBS系列
40-50W紧凑型美规电源 (0-10V, 100-277V输入)

E521467

产品选型表

Input Voltage Output Voltage产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mmInput Voltage Output Voltage产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mm

100-277V 

100-277V 

PBS60W-24-C2500-RD 60W 85%

PBS60W-36-C1670-RD 60W 85%

96*71*32

96*71*32

100-277V 

100-277V 

PBS60W-40-C1500-RD 60W 86%

PBS60W-43-C1400-RD 60W 87%

96*71*32

96*71*32

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

100-277V 

100-277V 

PBS60W-48-C1250-RD 60W 88%

PBS60W-57-C1050-RD 60W 88%

96*71*32

96*71*32

100-277V 

100-277V 

PBS60W-85-C0700-RD 60W 88%

PBS80W-40-C2000-RD 80W 87%

96*71*32

194.3*45.3*28

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

100-277V 

100-277V 

PBS80W-43-C1860-RD 80W

20-40V

22-43V 87%

PBS80W-48-C1670-RD 80W 24-48V 88%

194.3*45.3*28

194.3*45.3*28

100-277V 

100-277V 

PBS80W-57-C1400-RD 80W 28-57V 88%

PBS80W-76-C1050-RD 80W 38-76V 85%

194.3*45.3*28

194.3*45.3*28

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

12-24V2500mA

18-36V1670mA

20-40V1500mA

21-42V1400mA

24-48V1250mA

28-57V1050mA

48-85V700mA

2000mA

1860mA

1670mA

1400mA

1050mA

100-277V 

100-277V 

PBS40W-24-C1670-RD

PBS40W-30-C1300-RD

80*77*25

80*77*25

100-277V 

100-277V 

PBS40W-36-C1100-RD

PBS40W-40-C1000-RD

80*77*25

80*77*25

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

100-277V 

100-277V 

PBS40W-43-C0930-RD

PBS40W-48-C0830-RD

80*77*25

80*77*25

100-277V 

100-277V 

PBS40W-57-C0700-RD

PBS40W-72-C0550-RD

80*77*25

80*77*25

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

100-277V 

100-277V 

PBS40W-80-C0500-RD

PBS40W-114-C0350-RD

80*77*25

80*77*25

0-10V

0-10V

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

40W 1670mA 84%

40W 1300mA 85%

40W 1100mA 85%

40W 1000mA 86%

40W 930mA 86%

40W 830mA 87%

40W 700mA 87%

40W 550mA 88%

40W 500mA 88%

40W 350mA 88%

100-277V 

100-277V 

PBS50W-24-C2100-RD

PBS50W-36-C1400-RD

138.3*44.1*26

138.3*44.1*26

100-277V 

100-277V 

PBS50W-40-C1250-RD

PBS50W-42-C1250-RD

138.3*44.1*26

138.3*44.1*26

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

100-277V 

100-277V 

PBS50W-48-C1050-RD

PBS50W-72-C0700-RD

138.3*44.1*26

138.3*44.1*26

0-10V

0-10V

5%

5%

5%

5%

5%

5%

50W 2100mA 85%

50W

50W

50W

50W

50W

1400mA 86%

1250mA 87%

1250mA 87%

1050mA 88%

700mA 88%

12-24V

15-30V

18-36V

20-40V

21-43V

24-48V

28-57V

36-72V

40-80V

57-114V

12-24V

18-36V

20-40V

21-42V

24-48V

36-72V
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※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员
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产品特点

PT系列
12-20W紧凑型美规电源 (Triac)

E521467

可控硅调光，10-100%
支持前切与后切调光器

质保: 5年
 UL CLASS 2，IP65，浪涌2KV

可控硅调光，10-100%
支持前切与后切调光器

质保: 5年
 UL CLASS 2，IP65，浪涌2KV

产品选型表

XXX代表调光器
输入电压
XXX=120,代表
AC:108-132
XXX=230,代表
AC:220-277
XXX=277,代表
AC:220-277

XXX代表调光器
输入电压
XXX=120,代表
AC:108-132
XXX=230,代表
AC:220-277
XXX=277,代表
AC:220-277
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产品特点

PT系列
25-30W紧凑型美规电源 (Triac)

E521467

产品选型表

XXX代表调光器
输入电压
XXX=120,代表
AC:108-132
XXX=230,代表
AC:220-277
XXX=277,代表
AC:220-277

Input Voltage Output Voltage产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mmInput Voltage Output Voltage产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mm

PT25Wxxx-24-C1040 25W 16-24V 84%

PT25Wxxx-28-C0850 25W 18-28V 85%

80*77.6*26

80*77.6*26

PT25Wxxx-36-C0700 25W 24-36V 85%

PT25Wxxx-48-C0520 25W 32-48V 86%

80*77.6*26

80*77.6*26

Triac

Triac

Triac

Triac

PT25Wxxx-72-C0350 25W 47-72V 86%

PTY30Wxxx-42-C0700 30W 28-42V 85%

80*77.6*26

80*77.6*26

PTY30Wxxx-85-C0350 30W 56-85V 86% 80*77.6*26

Triac

Triac

Triac

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

PT30Wxxx-24-C1250 30W 16-24V 84%

PT30Wxxx-28-C1050 30W 18-28V 85%

135.8*43*25

135.8*43*25

PT30Wxxx-36-C0830 30W 24-36V 85%

PT30Wxxx-42-C0700 30W 28-42V 85%

135.8*43*25

135.8*43*25

Triac

Triac

Triac

Triac

PT30Wxxx-54-C0560 30W 36-54V 86%

PT30Wxxx-66-C0450 30W 43-66V 86%

135.8*43*25

135.8*43*25

PT30Wxxx-75-C0400 30W 50-75V 87% 135.8*43*25

Triac

Triac

Triac

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

PT30Wxxx-85-C0350 30W 56-85V 87%

PT30W120-24 30W 24V108-132V

108-132V

85%

135.8*43*25

135.8*43*25

PTB40W120-24 40W 24V

100-1040mA

80-850mA

70-700mA

50-520mA

35-350mA

70-700mA

35-350mA

120-1250mA

100-1050mA

80-830mA

70-700mA

56-560mA

45-450mA

40-400mA

35-350mA

1250mA

1670mA 86% 135.8*43*25

Triac

Triac

Triac

5%

5%

5%

PT12Wxxx-12-C1000 12W 100-1000mA 8-12V 80%

PT12Wxxx-17-C0700 12W 70-700mA 11-17V 82%

85.5*35.5*23

85.5*35.5*23

PT12Wxxx-20-C0600 12W 60-600mA 13-20V 82%

PT12Wxxx-24-C0500 12W 50-500mA 16-24V 83%

85.5*35.5*23

85.5*35.5*23

Triac

Triac

Triac

Triac

PT12Wxxx-28-C0430 12W 43-430mA 18-28V 83%

PT12Wxxx-36-C0350 12W 35-350mA 24-36V 84%

85.5*35.5*23

85.5*35.5*23

PT12Wxxx-43-C0280 12W 28-280mA 28-43V 84%

PT12Wxxx-48-C0250 12W 25-250mA 32-48V 85%

85.5*35.5*23

85.5*35.5*23

Triac

Triac

Triac

Triac

108-132V PT12W120-24 12W 500mA 24V 83%

PT20Wxxx-12-C1660 20W 160-1660mA 8-12V 82%

85.5*35.5*23

95.5*40.5*25

Triac

Triac

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

PT20Wxxx-17-C1200 20W 120-1200mA 11-17V 83%

PT20Wxxx-24-C0830 20W 83-830mA 16-24V 84%

95.5*40.5*25

95.5*40.5*25

PT20Wxxx-28-C0700 20W 70-700mA 18-28V 84%

PT20Wxxx-36-C0550 20W 55-550mA 24-36V 85%

95.5*40.5*25

95.5*40.5*25

Triac

Triac

Triac

Triac

PT20Wxxx-40-C0500 20W 50-500mA 26-40V 85%

PT20Wxxx-48-C0400 20W 40-400mA 32-48V 86%

95.5*40.5*25

95.5*40.5*25

108-132V 

PT20Wxxx-57-C0350 20W 35-350mA 38-57V 86%

PT20W120-24 20W 830mA 24V 84%

95.5*40.5*25

95.5*40.5*25

Triac

Triac

Triac

Triac

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
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可控硅调光，10-100%
支持前切与后切调光器

质保: 5年
 UL CLASS 2，IP65，浪涌2KV

可控硅调光，10-100%
支持前切与后切调光器

质保: 5年
 UL CLASS 2，IP65，浪涌2KV

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员
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产品特点

PT系列
96W紧凑型美规电源 (Triac)

E521467
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产品特点

PT系列
40-50W紧凑型美规电源 (Triac)

E521467

产品选型表 产品选型表

XXX代表调光器
输入电压
XXX=120,代表
AC:108-132
XXX=230,代表
AC:220-277
XXX=277,代表
AC:220-277

XXX代表调光器
输入电压
XXX=120,代表
AC:108-132
XXX=230,代表
AC:220-277
XXX=277,代表
AC:220-277

Input Voltage Output Current Output Voltage Current Accuracy E�iciency产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mmInput Voltage Output Voltage产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mm

PT96Wxxx-24-C4000 96W 16-24V 85%

PT96Wxxx-30-C3150 96W 20-30V 85%

159.6*60.5*38

159.6*60.5*38

PT96Wxxx-36-C2660 96W 24-36V 86%

PT96Wxxx-39-C2450 96W 26-39V 86%

159.6*60.5*38

159.6*60.5*38

Triac

Triac

Triac

Triac

PT96Wxxx-43-C2230 96W 28-43V 86%

PT96Wxxx-48-C2000 96W 32-48V 87%

159.6*60.5*38

159.6*60.5*38

PT96Wxxx-54-C1750 96W 36-54V 87% 159.6*60.5*38

Triac

Triac

Triac

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

PT96Wxxx-72-C1330 96W 48-72V 87%

PT96Wxxx-80-C1200 96W 53-80V 88%

159.6*60.5*38

159.6*60.5*38

PT96Wxxx-137-C0700 96W 90-137V 88%

PT96Wxxx-213-C0450 96W 140-213V 88%

159.6*60.5*38

159.6*60.5*38

Triac

Triac

Triac

Triac

PT96W120-24 96W 24V 86% 159.6*60.5*38Triac

5%

5%

5%

5%

5%108-132V

400-4000mA

310-3150mA

260-2660mA

240-2450mA

220-2230mA

200-2000mA

170-1750mA

130-1330mA

120-1200mA

70-700mA

45-450mA

4000mA

PT40Wxxx-24-C1670 40W 160-1670mA 16-24V 85%

PT40Wxxx-30-C1300 40W 130-1300mA 20-30V 85%

96*71*32

96*71*32

PT40Wxxx-36-C1100 40W 110-1100mA 86%

PT40Wxxx-40-C1000 40W 100-1000mA

24-36V

86%

96*71*32

96*71*32

Triac

Triac

Triac

Triac

PT40Wxxx-48-C0830 40W 80-830mA

24-40V

86%

PT40Wxxx-54-C0700 40W 70-700mA

32-48V

86%

96*71*32

96*71*32

PT40Wxxx-72-C0550 40W 55-550mA

36-54V

87%

PT40Wxxx-89-C0450 40W 45-450mA

48-72V

87%

96*71*32

96*71*32

Triac

Triac

Triac

Triac

PT40Wxxx-100-C0400 40W 40-400mA

58-89V

66-100V 87%

PT40Wxxx-114-C0350 40W 35-350mA 75-114V 87%

96*71*32

96*71*32

PT50Wxxx-24-C2120 50W 210-2120mA 16-24V 84%

PT50Wxxx-29-C1750 50W 170-1750mA 18-29V 84%

194.3*45.3*28

194.3*45.3*28

Triac

Triac

Triac

Triac

PT50Wxxx-36-C1400 50W 140-1400mA 24-36V 85%

PT50Wxxx-42-C1190 50W 119-1190mA 28-42V 85%

194.3*45.3*28

194.3*45.3*28

PT50Wxxx-48-C1050 50W 100-1050mA 32-48V 85% 194.3*45.3*28

Triac

Triac

Triac

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

PT50Wxxx-54-C0910 50W 90-910mA 36-54V 86% 194.3*45.3*28

PT50Wxxx-72-C0700 50W 70-700mA 48-72V 86%

PT50Wxxx-100-C0500 50W 50-500mA 66-100V 87%

194.3*45.3*28

194.3*45.3*28

Triac

Triac

Triac

108-132V 

PT50Wxxx-142-C0350 50W 35-350mA 95-142V 87%

PTB50W120-24 50W 2080mA 24V 86%

194.3*45.3*28

194.3*45.3*28

108-132V PT60W120-24 60W 2500mA 24V 86% 194.3*45.3*28

Triac

Triac

Triac

5%

5%

5%

5%

5%

5%
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可控硅调光，10-100%
支持前切与后切调光器

质保: 5年
 UL CLASS 2，IP65，浪涌2KV

※如有其他参数需求，可咨询对应销售人员
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产品特点

PTY系列
20W紧凑型美规电源 (Triac)

E521467

产品选型表

Input Voltage Output Current Output Voltage Current Accuracy E�iciency产品型号 额定功率 输入电压 输出电流 输出电压 电流精度 效率 调光类型 尺寸mm

108-132V 

108-132V 

PTY20W-24-C0500 20W 50-500mA 15-24V 82%

PTY20W-24-C0700 20W 70-700mA 15-24V 83%

Φ58*32

Φ58*32

108-132V 

108-132V 

PTY20W-28-C0700 20W 70-700mA 83%

PTY20W-32-C0350 20W 35-350mA

17-28V

84%

Φ58*32

Φ58*32

Triac

Triac

Triac

Triac

108-132V 

108-132V 

PTY20W-32-C0400 20W 40-400mA

20-32V

85%

PTY20W-32-C0500 20W 50-500mA

20-32V

85%

Φ58*32

Φ58*32

108-132V 

108-132V 

PTY20W-36-C0350 20W 35-350mA

20-32V

85%

PTY20W-36-C0440 20W 44-440mA

22-36V

85%

Φ58*32

Φ58*32

Triac

Triac

Triac

Triac

108-132V 

108-132V 

PTY20W-36-C0550 20W 55-550mA

22-36V

22-36V 85%

PTY20W-40-C0500 20W 50-500mA 24-40V 85%

Φ58*32

Φ58*32

108-132V 

108-132V 

PTY20W-42-C0300 20W 30-300mA 25-42V 85%

PTY20W-42-C0350 20W 35-350mA 25-42V 85%

Φ58*32

Φ58*32

Triac

Triac

Triac

Triac

108-132V 

108-132V 

PTY20W-42-C0400 20W 40-400mA 25-42V 85%

PTY20W-42-C0460 20W 46-460mA 25-42V 86%

Φ58*32

Φ58*32

108-132V PTY20W-42-C0500 20W 50-500mA 25-42V 86% Φ58*32

Triac

Triac

Triac

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%


